
Корпуса,  изготовленные  по  
индивидуальному  

заказу  из  пластика  и  металла.

Machine Translated by Google



Наша  команда  экспертов  готова  поддержать  вас  с  момента  зарождения  идеи  и  начала  разработки  
вашего  нового  продукта.  На  следующих  страницах  представлен  небольшой  выбор  уже  
реализованных  проектов  наших  клиентов.  Вместе  с  вами  мы  определим  оптимальный  
производственный  процесс  для  вашего  применения  и  воплотим  вашу  идею  в  готовый  продукт!

Вкладыш  —  это  визитная  карточка  вашего  продукта,  поэтому  его  дизайн  чрезвычайно  важен.

Мы  —  идеальный  партнёр  для  вас!
Вы  хотите,  чтобы  ваши  электронные  устройства  были  защищены  индивидуально?
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#60

Смотрите  прямо  сейчас:

Корпуса,  изготовленные  по  индивидуальному  заказу,  «в  рабочем  состоянии»

(высокая  химическая  и  термостойкость)  •  Хорошие  возможности  

для  проверки  электромагнитной  совместимости  и
Проводящие  соединения  •  Очень  

хорошее  рассеивание  тепла  •  Низкая  
стоимость  инструмента  •  

Высокая  ударопрочность  •  Очень  хорошая  

стабильность

Металлические  корпуса,  изготовленные  методом  литья  под  давлением  •  

Надежность  даже  в  экстремальных  условиях  •  Высокая  

ударопрочность,  стабильность  и  защита  от  проникновения  влаги  и  пыли  •  Устойчивость  

к  химическим  веществам  и  перепадам  температур  •  Очень  

хорошее  рассеивание  тепла  •  Хорошая  

электромагнитная  совместимость

(высокая  химическая  и  термостойкость)  •  Возможны  недорогие  

изменения  конструкции  корпуса  •  Очень  хорошая  стабильность

Проводящие  соединения  •  Идеально  

подходят  для  использования  в  сложных  условиях

Технология  литья  пластмасс  под  давлением  •  Очень  высокая  

степень  свободы  проектирования  •  Интеграция  

функциональных  элементов  (шарнир,  функция  

запирания  и  т.  д.)  •  Радиопроницаемость  •  

Идеальная  координация  

между  материалами

Металлические  корпуса,  изготовленные  с  использованием  технологии  

штамповки  и  гибки  

•  Часто  не  требуют  инвестиций  в  инструменты  •  Хорошие  

возможности  для  экранирования  электромагнитной  совместимости  и

Возможно  применение  •  

Коррозионностойкость  •  Малый  

вес  •  Низкая  

себестоимость  единицы  продукции  при  больших  объемах

Металлические  корпуса,  изготовленные  по  профильной  технологии  •  

Длина  может  варьироваться  (легко  можно  создать  «семейство»  корпусов)

•  Идеально  подходит  для  использования  в  сложных  условиях

Производственные  технологии
Характеристики  и  преимущества  
пластика.

Характеристики  и  преимущества  
металла.

www.bopla.de/60
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Для  крепления  к  

интегрированной  в  дизайн  направляющей  типа  «шляпа».

Крышка  со  встроенным  дисплеем  и  мембранной  

клавиатурой.

Модульная  соединительная  пластина  IP65,  предназначенная  

для  использования  с  требуемой  конфигурацией.

Пластиковые  корпуса

Цифровой  реле/преобразователь  давления  для  контроля  
избыточного  и  отрицательного  давления.

Разноцветный  корпус  с  откидной  крышкой.
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полоса  покрытия  с  черным

сверху

Откидная  подставка  с  магнитами  –  закрытое  

положение  сзади.

Продуманная  индивидуальная  упаковка  
с  вставным  вкладышем  и

Механизм  защелки  –  отсутствие  видимых  
винтовых  соединений.

Поднятая  нога

контурная  вставка  из  вспененного  материала

в  конечном  положении

Название  отполированного  продукта

Отображать

панель  «эффект  исчезновения»

Разработка  и  проектирование  корпуса,  включая  

изготовление  электроники,  монтаж  и  окончательную  проверку.

Блок  питания  для  татуировочной  машинки.

и  упаковку.
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С  различными  вариантами  подключения.

Блок  управления  лифтом.

Пластиковые  корпуса

Механизм  защелки  –  отсутствие  видимых  
винтовых  соединений.

Интеграция
отдельных  световодов

для  крепления  на  верхнюю  планку
Встроенная  защелкивающаяся  ножка
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без  винтов.

Бесперебойный  контроль  безопасности.

Концепция  корпуса  из  пяти  частей  –  в  собранном  виде.

Встроенный  световод

Передняя  панель  и  вентиляционные  заглушки  –  

устанавливаются  и  фиксируются  на  месте.

Встроенные  разъемы  для  подключения  отдельных  

модульных  блоков  на  объединительной  плате.

в  19-дюймовой  стойке

Установка
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Узел  для  монтажа  на  направляющую  типа  «шляпа».

Электронные  модульные  блоки  каркасного  типа  

можно  легко  устанавливать  
на  базовые  модули.

Отдельные  модули  

расширяются  за  счет  соединения  отдельных  элементов.

Пластиковые  корпуса

В  модульной  конструкции  корпуса  управления  модули  
могут  устанавливаться  друг  на  друга  и  соприкасаться.

Контроллер  безопасности  для  управления  технологическим  процессом.
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Контроль  децентрализованного  видеонаблюдения,  
например,  в  общественных  местах.

Модифицированный  стандартный  корпус  
(Bocube)  с  изготовленным  на  заказ  основанием.

Степень  защиты  IP66/67

Запирается  на  навесной  замок.

Пластиковые  крышки  

с  монтажными  контурами  для  подключения  

оптоволоконных  кабелей.

Встроенный  двухкомпонентный  радиатор  с  задней  

стороны,  обеспечивающий  герметичность.

Крепление  на  стойку  с  задней  установкой,  

возможность  поворота  на  180°,  также  подходит  

для  настенного  монтажа.

Бесвинтовое  закрытие  с  

использованием  встроенной  шарнирной  системы  

блокировки
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для  монтажа  разъемов

Поверхность  обработана  в

Декоративная  полоса  из  нержавеющей  стали  с  трафаретной  печатью,  

установленная  в  нише;  дополнительная  штампованная  ниша  
для  непрямого  освещения.

глянцевый  порошковый  лак

Версия  с  двухсоставной  крышкойРазличные  выступы  на  задней  панели  для  установки  

разнообразных  компонентов.

Металлические  корпуса,  изготовленные  методом  штамповки  и  гибки.

скошенными  краями  листового  металла.

Многосекционный  корпус  для  использования  при  испытании  материалов.

Конструкция  корпуса  выполнена  из  сварных  и
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Крышка  и  основание  

привинчиваются  с  задней  стороны.

В  L-образном  основании  размещается  

большая  часть  электроники.

технологии

Управление  шланговым  
насосом  с  современным  дизайном.

Сварной  корпус  с  привинчивающимся  основанием  

и  встроенной  стеклянной  панелью,  включая  
сенсорный  экран.
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Корпус  из  листовой  стали  состоит  из  трех  частей.

Настольный  корпус  для  использования  в  дерматологии.

Его  дисплей  имеет  наклонную  область,  что  улучшает  читаемость  

изображения.

Металлические  корпуса,  изготовленные  методом  штамповки  и  гибки.

Сзади  имеются  

вырезы  для  сквозной  
подачи  кабелей  и  разъемов.

Сварной  корпус  был  

улучшен  за  счет  порошковой  покраски  и  
трафаретной  печати.
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abs  Sicherheitstechnik  Vertriebs-  und  Service  GmbH  
www.abs-brandschutz.de

Кабельные  вводы  скрыты  под  
батарейным  отсеком.

Съемная  крышка  обеспечивает  

легкий  доступ  к  электронике.

технологии

Система  аварийного  отключения  для  предотвращения  

возгорания  в  составе  конвейерных  систем,  перемещающихся  по  рельсам.

Настенный  корпус  с  порошковым  покрытием  и  углублением  

для  мембранной  клавиатуры.
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Корпус  консоли  для  медицинской  техники.

Приваренная  центральная  часть  корпуса  
приклеена  к  крышке  из  нержавеющей  стали.

Металлические  корпуса,  изготовленные  методом  штамповки  и  гибки.

Самоклеящаяся  панель  из  вспененной  резины  

обеспечивает  необходимую  устойчивость.

Доступ  к  электронике  осуществляется  

через  привинчивающееся  основание.
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Корпус  из  анодированной  стали  черного  цвета  с  

передней  панелью,  украшенной  цифровой  печатью.

Корпус  высотой  2  U  для  установки  в  19-

дюймовую  стойку,  используемый  в  аудиотехнике.

технологии

Различные  соединения

Съемная  крышка  обеспечивает  
быстрый  доступ  к  электронике.

расположены  сзади
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Крепление  для  DIN-
рейки  на  задней  панели  корпуса

Корпуса,  изготовленные  

из  алюминиевых  профилей.

с  использованием  профильной  технологииМеталлические  корпуса

Мобильный  регистратор  данных  для  диагностики  неисправностей  распределительных  устройств.

Анодированный  алюминиевый  профиль  с  углублением  для  мембранной  клавиатуры  и  

торцевыми  заглушками  с  порошковым  покрытием  и  литыми  под  давлением  ручками.
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с  использованием  технологии  литья  под  давлениемМеталлические  корпуса

Элемент  из  литого  алюминия  

с  порошковым  покрытием.

Радиатор  для  установки  в  

пластиковый  корпус.

Блок  управления  

характеристиками  
выхлопной  системы  системы  
шумоподавления  в  автомобилях.

Корпуса  из  литого  алюминия  с  

винтовым  соединением  посередине.

Формованные  кронштейны  

для  настенного  монтажа

Литой  радиатор  с  

специально  разработанными  точками  

крепления  и  пазом  для  герметизации  по  контуру.
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От  идеи  до  готового  продукта!

Вот  решения:

Производство

Обработка  ·  Механическая  обработка

Зачатие

Строительство Инструменты

производство  инструментов

Зенковка /  Пробивание /  Распиловка

CAD/CAM /  Фрезерование /  Сверление /

Проектирование  изделия /  Создание  прототипа /

Литье  пластмасс  под  давлением /  Экструзия  алюминиевых  профилей /

Литье  алюминия  под  давлением /  Литье  цинка  под  давлением /

Предварительная  калькуляция  стоимости

Консультирование /  Разработка  спецификаций /

Технология  штамповки  и  гибки

Производственный  и  стоимостной  анализ

Проектирование  инструментов /  Анализ  производства /
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Интеграция  HMI /  Сборка /  Проводка /

Гравировка /  Лазерная  маркировка /

Печать /  (порошковое)  лакирование /

Упаковка,  соответствующая  требованиям  ESD /Тест  IP /  Тест  IK /

Индивидуальная  упаковка /

Поддержка  и  консультации  в  области  разработки /

Сборка  кабеля /  Заключительное  тестирование /

Возвратная  упаковка /  Концепция  логистики

Климатические  испытания /  Испытания  на  электромагнитную  совместимость

Скрининг  ЭМС

Изготовление  и  монтаж /  Полный  спектр  услуг /

Тестирование

Функциональный  тест

Собственная  испытательная  лаборатория

Интеграция  электроникиУсовершенствование

Монтаж

Упаковка

Ваш  личный  контакт:
По  всему  миру

www.bopla.de/110

#110
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